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　 感震ライトが点灯することを確認します。

　 火災警報器のテストを行います。

※取り付け後は『5.火災警報器のテスト方法』に従い、

　必ずテストを行ってください。

　 本体を取付ベースに固定します。

※取り付け中に感震ライトが点灯することがあります。

　その場合は、本体を取付ベースに固定後、15秒程度待ってから

　感震ライト消灯ボタンを押して、感震ライトが完全に消灯する

　ことを確認してください。
　

　取り付け後、感震ライト消灯ボタンを数回押しても完全に消灯しない場合は、

『12.故障かな？と思ったとき』をご参照ください。

●点灯中の感震ライトは直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。

警 告  

●安定した台に乗って作業してください。
　転倒・落下などによりケガをするおそれがあります。

●本体や電池の落下に注意し、確実に本体を取付ベースに固定してくだ
　さい。不備があると商品が落下し、ケガをしたり、商品だけでなく他
　の物品も破損するおそれがあります。

●落下などにより衝撃を与えた商品は使用しないでください。

　

警 告  
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・ずらして重ね合わせ、

　本体を取付ベースに押しつけながら、

　取り外しボタンの方向に

　「カチッ」と音が鳴るまで

　スライドさせて固定します。

※感震ライト消灯ボタンを押すと、その直後は消灯しますが、

　姿勢によっては再点灯します。

点灯しない場合は、『12.故障かな？と思ったとき』をご参照ください。

・傾けるなどして感震ライトが点灯することを確認してください。












